Glaskeramik

>> METALL- UND VOLLKERAMIK

Zirkonoxidverstarktes
Lithiumsilikat mit grol3em
Indikationsspektrum

Als keramische Werkstoffe haben den meisten CEREC-Anwendern bisher das festere Lithiumdisilikat oder
die dsthetischere Feldspatkeramik gedient. Beide Eigenschaften — hohe Festigkeit sowie Asthetik —werden
nun vorteilhaft von dem zirkonoxidverstarkten Lithiumsilikat (ZLS) fiir die Einzelzahnversorgung verbun-
den. Entwickelt von DENTSPLY/DeguDent, Hanau, kombiniert das unter dem Markennamen CELTRA DUO
bekannte ZLS die schone Asthetik einer Glaskeramik mit den groBen Festigkeitsreserven des zirkonoxid-
verstarkten Lithiumsilikats. Monolithische Restaurationen aus diesem Werkstoff konnen mit CEREC-
Einheiten direkt in der Praxis hergestellt werden. Mit lediglich einer leichten manuellen Politur entsteht
gleich nach dem Einsetzen die lichtoptisch hervorragende Asthetik, mit der sich das Material perfekt in

vorhandene Zahnreihen integriert.

Gerhard Frensel/Ovelgonne

M Die Verarbeitung des ZLS im Workflow
der CEREC-Technik kann dort das konven-
tionelle Lithiumdisilikat ebenso wie die
Feldspatkeramik problemlos ersetzen und
bietetdariiberhinausdem Behandlerwei-
tere Optionen: CELTRA DUO kann ohne
Glasurbrand fiir Veneers oder Inlays bei
bereits ausreichend hoher — und im Ver-

Vergleich Mikrostruktur

Durch die Einbindung von
10% Zirkonoxidanteil
werden bei ZLS viermal
kleinere Lithium-5Silikat-
kristalle erreicht.

Das Resultat ist eine sehr
feine Mikrostruktur, die eine
hohe mittlere Biegefestig-
keit bei gleichzeitig hohem
Glasanteil aufweist.

gleich zu herkommlicher Feldspatkeramik
zweifach hoherer — Festigkeit verwendet
werden; fiir Kronen beispielsweise stei-
gertein einfacher Malfarben-Glasurbrand
die Festigkeit auf das gewlinschte ,,Lithi-
umdisilikat-Niveau®.

Worin die Unterschiede zu Lithiumdi-
silikat bestehen und welche giinstigen

Abb.1

Glas mit vollstandig Glas
aufgeldstem Zirkonoxid

A Lithium-Silikatkristalle
500-700 nm

A (ithium-Disilikat Kristalle
2000=-4000 nm

~ Abb. 1: Das Geheimnis der Keramik liegt stets in der Mikrostruktur.

Materialeigenschaften sich daraus inshe-
sondere fiir CEREC-Anwender ergeben,
wird nachfolgend erlautert.

Das Geheimnis von ZLS:
seine Nanostruktur

Die technischen Eigenschaften kerami-
scher Werkstoffe werden durch ihre kristal-
linen Mikrostrukturen bestimmt — jedoch
fiihrt das bei den daraus gefertigten
Restaurationen nicht immer zu einem be-
friedigenden Leistungsspektrum. Wahrend
beispielsweise die klassische Glaskeramik
hinsichtlich ihrer Festigkeit eng limitiert ist,
bietet Lithiumdisilikat zwar eine hdhere
Festigkeit, stofdtaberin puncto lichtoptische
Eigenschaften, und damit Asthetik, an Gren-
zen. Grund genug fiir die Ingenieure von
DENTSPLY/DeguDent, einen neuen Werk-
stoff zu entwickeln: zirkonoxidverstérktes
Lithiumsilikat (ZLS). Realisiert wurde des-
sen Synthese von aufiergewdhnlich hoher
Festigkeit und Asthetik durch eine Verstar-
kung von Glaskeramik mit Strukturen aus
dem erheblich festeren Zirkonoxid.
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Quelle: S. Rues, D. Mdller, M. Schmitter, Universitat Heidelberg 2012,

Daten auf Anfrage erhéltlich.

Abb. 2: Glasiertes CELTRA zeigte in dieser Kausimulation keinen statistisch signifikanten Abfall
der Festigkeit nach Alterung im Vergleich zu Lithiumdisilikat (von vorher 701 N auf 485 N gealtert)
und Feldspatkeramik (Alterung von 554 N auf 372 N).

Im Ergebnis besitzt ZLS eine wesentlich
feinere Mikrostruktur als das bis dahin
libliche Lithiumdisilikat. Tatsachlich wer-
den bei zirkonoxidverstarktem Lithium-
silikat Grofienordnungen unterhalb eines
Mikrometers—alsoim Nanometerbereich—
kontrolliert. Dies fiihrt zu Festigkeiten, wie
bei Glaskeramiken der dritten Generation,
sowie weiteren Vorziigen: CELTRA DUO lag

= o &

in einer materialwissenschaftlichen 5-Jah-
res-Simulationsstudie an der Universitét
Heidelberg am Ende des Priifzeitraums auf
mindestens gleich hohem Niveau wie im
Ausgangszustand!

Fiir die Forscher und jeden Keramik-
experten iiberraschend, kommt es bei ZLS
nach Alterung zu keinen Festigkeitsverlus-
ten. Andere Keramiken verlieren iiblicher-

Abb.4

Abb. 3 und 4: Ein Chaméleoneffekt, der seinem Namen Ehre macht: Nach einer bloBen Politur passt sich das Inlay aus zirkonoxidverstarktem

Lithiumsilikat (ZLS) im Mund an seine Umgebung an — sogar ohne Bemalung und Glasur.

weise nach dem Einsetzen zwischen 30 und
50 Prozent des Anfangswerts, wahrend sich
die Festigkeit des zirkonoxidverstérkten Li-
thiumsilikats iber die Zeit sogar noch leicht
erhoht. Somitermdglicht CELTRADUO erst-
mals Restaurationen von glaskeramischer
Asthetik mit zugleich hohen Festigkeitsre-
serven.

Die Qualitdtdes Werkstoffs zeigt sich dar-
iiberhinausineinerindikationsorientierten
Steuerung der Festigkeit durch den Anwen-
der: 210 Megapascal Festigkeit nach Schlei-
fen und Polieren und sogar 370 Megapascal
nach einem optionalen Malfarben-Glasur-
brand.

ZLS im GEREC-Workflow:
mehr Optionen

Auch hinsichtlich der Bearbeitung zeigt
sich ZLS aufgrund seiner Materialeigen-
schaften gegeniiber Lithiumdisilikatkera-
mik Gberlegen: Letzteres ist in der Praxis
schwieriger zu polieren; nach der Politur ist
stets zusatzlich ein Glasurbrand nétig. Da-
gegen bietet ZLS mit seiner besonderen
Mikrostruktur sowohl lichtoptische als
auch mechanische Vorteile gegeniiber
Lithiumdisilikat. Das breite Indikations-
spektrum reicht vom Inlay liber das Veneer
und die Teilkrone bis hin zur Krone — kurz:
iiberdengesamten Bereichvon derkonven-
tionellen bis zur hochfesten Glaskeramik.
Zur zuverlassigen Befestigung von ZLS-
Restaurationen steht dem Zahnarzt das
CELTRA Cementation System zur Verfii-
gung, das unteranderem so bewahrte Kom-
ponenten wie das klassische Adhasiv Prime
& Bond XP enthalt.

Fiir den CEREC-Anwender bedeutet die
Méglichkeit der einfachen und schnellen
intraoralen Politur von zirkonoxidver-




starktem Lithiumsilikat eine erhebliche
Arbeitserleichterung. Anders als bei Lithi-
umdisilikat, das nach notwendigem okklu-
salen Einschleifen noch einmal aus dem
Mund genommen und einer extraoralen
Glasur unterzogen werden muss, heifdt es
bei ZLS: einsetzen, gegebenenfalls eine
finale intraorale Justage vornehmen, End-
politur—fertig.

Ein weiterer Vorzug bei der Chairside-
Verarbeitung von CELTRA DUO im Ver-
gleich zu Lithiumdisilikatkeramik: Das ZLS
braucht nicht mit einer entsprechenden
Brennpaste fiir den Brand unterstiitzt zu
werden. Das spart Zeitund vermeidet Rau-
igkeiten am Restaurationsrand, die durch
die Anwendung von Brennpaste verur-
sacht werden konnen und spater einer
zusatzlichen Nachbearbeitung bediirfen.

Mit dem zirkonoxidverstarkten Lithium-
silikat hat die Entwicklungsarbeit der For-
scher von DENTSPLY/DeguDent zu einer
asthetischen Hochleistungs-Glaskeramik
gefiihrt: Die rasterelektronenmikrosko-
pisch darstellbaren, feineren Strukturen
im Nanometerbereich gewahrleisten seine
hohe Festigkeit und Kantenstabilitat. Die
Restauration aus ZLS kann dank der
CELTRA-Mikrostruktur — zutreffender: Na-
nostruktur —nach dem Einsetzen intraoral
eingeschliffen werden und ist danach
schnellund einfach polierbar.

Perfekte Asthetik: die licht-
optischen Wirkungen von ZLS

CELTRADUOQistausgezeichnetbalanciert
zwischen Chromazitdt und Opaleszenz. Das
lichtoptische Verhalten beziiglich der Opa-
leszenz ist mit dem des natiirlichen Zahn-
schmelzes vergleichbar. Hier zeigt sich, dass
die DENTSPLY/DeguDent-Entwicklerganze
Arbeit geleistet haben: Die Grofe der ZLS-
Kristallite liegtimfiirdie Opaleszenzverant-
wortlichen Wellenléangenbereichdesnatiir-
lichen Lichtes.Auchdie Fluoreszenz des Ma-
terials ist darauf abgestimmt und besitzt
eine abgestufte Helligkeit. Aus diesen licht-
optischen Eigenschaften resultiert der aus-
gepragte Chamaleoneffekt von CELTRA
DUO: So passt sich beispielsweise ein ZLS-
Inlay im Mund unauffallig an seine Umge-
bung an — auch ohne Bemalung oder Gla-
sur. Selbst Veneers im Frontzahnbereich
oder mehrere nebeneinanderliegende Kro-
nen integrieren sich harmonisch in ein
bestehendes Gebiss.

Dank seiner intrinsisch hohen Lichtdy-
namik bedarf CELTRA DUQ in vielen Indi-

kationsbereichen kaum derdentalen Mal-
kunst: Das ZLS adaptiert zuverldssig an
sein farbliches Umfeld, sodass sich der
Behandler, wenn gewiinscht, auf wenige
maltechnische Eingriffe beschranken
kann; etwa im Frontzahnbereich, wenn
die zundchst monochrome Restauration
eine  Dentin-Schneide-Differenzierung
aufweisen soll. Die zusatzliche Charakte-
risierung lasst sich mit den CELTRA Uni-
versal Malfarben erzielen.

Bei Veneers aus ZLS ist die Maltechnik
meist ganz entbehrlich, weil bei derart
diinnen Werkstiicken der Zahnstumpf
bereits ausreichend farbunterstiitzend
wirkt. Im Falle von mehreren benachbar-
ten ZLS-Einzelzahnrestaurationen oder
bei ausgepragten Mamelonstrukturen
kanndaszahntechnische LaborbeiBedarf
eingeschaltet werden. Dies empfiehlt sich
auch bei starker verfarbten Stiimpfen, fiir
die eventuell doch Zirkonoxid empfeh-
lenswerter sein kann — wodurch sich mit
Cercon und CELTRA ein vollkeramisches
Behandlungskonzept erschliefit.

Fazit

Neben seinen einzigartigen lichtopti-
schen und mechanischen Eigenschaften
bietet das zirkonoxidverstarkte Lithium-
silikat von CELTRA DUO zwei Verarbei-
tungsoptionen: Entweder wird auf jeg-
lichen Brand verzichtet, weil die hochst-
magliche Festigkeit gar nicht erforderlich
ist,oder man bringt die Keramik erforder-
lichenfalls auf das Niveau von Lithium-
disilikat, wofiir dann ein schlichter Gla-
surbrand ausreicht.

ZLS vereint damit die Moglichkeiten
von Feldspatkeramik und Lithiumdisilikat
in einer hochfesten Glaskeramik. CELTRA
DUO fiigt sich einfach in den CEREC-
Workflow ein und bietet Zahnarzten wie
Patienten einen echten Mehrwert fiir voll-
keramische Therapiekonzepte. 44
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