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Bei der Biomechanik wie beim Schach imVoraus denken

Den Begriff ,Biomechanik® hort so mancher Kieferorthopdde gar nicht gern. Von vornherein mit dem Stempel ,viel zu kompliziert* versehen, wird
dieses unbeliebteThema daher gern zur Seite geschoben und sich stattdessen lieber anderen Dingen gewidmet. Dabei kann die Biomechanik nicht nur ein-
fach, sondern vor allem hilfreich sein. Denn wer sie und ihre Regeln erst einmal verstanden hat, gelangt mitunter wesentlich schneller zum korrekten
Behandlungsziel. Wie genau das funktioniert, demonstrierte Priv.-Doz. Dr. Christian Sander im Rahmen eines Zwei-Tages-Kurses Mitte April im Hamburg.

Nicht selten werden wihrend
einer kieferorthopédischen
Therapie zu hohe Kriafte und
Momente fiir die Zahnbe-
wegung verwendet, was die
Behandlung stagnieren bzw.
unerwiinschte Nebeneffekte
auftreten lasst. Dabei wiren
diese unter Beriicksichtigung
der Biomechanik durchaus
vermeidbar gewesen, sofern
der Kieferorthopédde sie als
feste Regeln begreift und sich
ihrer-&hnlich einem Schach-
spieler — bereits im Voraus
bedient.

Grundlagen und Begriffe

Damit er das kann, ver-
mittelte der Kurs ,Biome-
chanik im Praxisalltag® zu-
néchst die Grundlagen und
Begriffsdefinitionen rund um
biomechanische Prozesse.
Von der Mechanik, tiber die
vier Newton’schen Axiome,
die Kraft oder Masse — Begriff
fir Begriff wurde aus den
Tiefen des einstigen Uni-Stu-
diums hervorgeholt und mit
Beispielen belegt. Um Z&hne
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3-Punkt-Biegeversuch unterschiedlicher Materialien (Behandlungsbdgen).

korperlich bewegen zu kon-
nen, spielt neben der Trans-
lation bzw. Rotation vor al-
lem das Widerstandszentrum
(Wz) des Zahns eine wichti-
ge Rolle. SchlieBlich befindet
sich dieses im Knochen, so-
dass der Zahn meist keine ge-
radlinige Bewegung ausfiih-
ren kann, ohne neben einer
Translation auch eine Rota-
tion zu erfahren.
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Machteanzweiintensiven Kurstagendeutlich, wie man Nebeneffekte biomechanischer Prozesse vermeiden bzw.
sich fiir den Behandlungserfolg zunutze machen kann —Priv.-Doz. Dr. Christian Sander von der Universitat Ulm.

Auf welche Art und Weise NiTi-Bégen bei Erwérmung ihren Zustand &ndern, konnten die Kursteilnehmer
hautnah im Experiment mithilfe eines Feuerzeugs spiiren.

Quelle: Priv.-Doz. Dr. Christian Sander
NiTi ist nicht gleich NiTi

Anhand der Hook’schen Ge-
setze leitete Dr. Christian
Sander dann zu den NiTi-Bo6-
gen, deren Herstellung und
vor allem Temperaturabhén-
gigkeit iber. Anschaulich lie3
der Referent die Kursteilneh-
mer fithlen, in welche drei Ag-
gregatzustdnde NiTi’s durch
Kithlung bzw. Erwidrmung
ibergehen konnen, was der
Energieverlust aufgrund von
Deformation (Hysterese) so-
wie die Superelastizitét eines
Bogens fiir die KFO-Behand-
lung bedeuten.

Dass der Begriff ,NiTi“ zwar
hinsichtlich des Materials, je-
doch nicht automatisch etwas
iber die Eigenschaften eines
Bogens aussagt, machte der
Kieferorthopdde von der Ul-
mer Universitit anschliefend
deutlich. So ist NiTi heutzu-
tage keinesfalls gleich NiTi.
Vielmehr kdme es auf das
sogenannte ,Backen“ des Bo-
gensan.Dasheifiterstabeiner
Temperatur von ca. 360° wer-
den die urspriinglichen Eigen-
schaften eines NiTi-Bogens
auBerKraft gesetzt,sodassdie-
sem ein neuer Memory-Effekt
gegeben werden kann. ,,Und
das konnen und sollten Sie
fiir sich nutzen“, so Dr. Sander.

Torsionsversuch von Nickel-Titan-Behandlungshdgen mit unterschiedlicher Warmebehandlung.

Wichtigkeit des
Drehmoments

Bevor dann einzelne Behand-
lungsmethoden und -appara-
turen in den Fokus geriickt
worden, wurde auf die Bedeu-
tung des Drehmoments ein-
gegangen. So konnen Kréfte
z.B. nur am Bracket eingelei-
tet werden, was jedoch auf-
grund des im Knochen be-
findlichen Widerstandszent-
rums fiir die Zahnbewegung
nicht ausreicht. Nutzt der Be-
handler hingegen ein Dreh-
moment, wirkt dieses so, als
wenn die Kraft direkt durch
das Wz gefiihrt wiirde.

Dass es bei Einsatz diverser
Apparaturen bestimmte He-
belverhéltnisse zu beachten
gibt, wurde u.a. anhand der
Wirkungsweise der Aufrichte-
feder* erldutert. Vor allem auf
zwei Merksétze lenkte Dr.
Sander dabei die Aufmerk-
samkeit: Wenn der Behandler
den kurzen Arm eines Hebels
einsetzt, dann zeigt ihm der
lange Arman,wohinderZahn
sichbewegt,der diesenzu spii-
ren bekommt. Zudem tritt das
grofite Drehmoment stets am
kurzen Arm auf. Hitte man
diese beiden Sétze erst einmal
verinnerlicht, so Sander, sei
das bereits die halbe Miete.

Auch in den Pausen hatte der Referent stets ein offenes Ohr fir Fragen und gab wertvolle Tipps fur die Um-

setzung im Praxisalltag.

Alles andere als trockene Theorie —zum besseren Verstandnis wurde die Molarenaufrichtung kurzerhand
am ,lebenden Objekt” verdeutlicht.

Neben der Vermittlung von Grundlagenwissen stand vor allem das Umsetzen bzw. Uben am Typodonten im

Mittelpunkt.
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sich das Drehmoment dndert
und der Molar vollstindig
aufgerichtet werden kann.

Auch zum Intrudieren von
Frontzdhnen kann die Auf-
richtefeder eingesetzt werden
— und das, ohne die Neben-
effekte eines Utility zu haben.
Eines der gidngigsten Probleme
innerhalb der KFO stellt die
Eckzahnretraktion dar. Nur
wenn hier das Verhéltnis von
Kraft und Drehmoment stim-
mig ist (Distalkraft + aufrich-
tendes Moment), kann von ei-
ner korrekten Distalbewegung
des Zahns ausgegangen wer-
den.Inwieweit der Hybrid Re-
traktor* dabei eine mogliche
Losung darstellt, erlduterte
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wahrend (b) und nach der Aufrichtung (c).

Aufrichtung eines nach mesial gekippten 2. Molaren (37) mittels Aufrichtefeder™. Réntgenbilder vor (a),

Quelle: Priv.-Doz. Dr. Christian Sander

Behandlungsmethoden
und -apparaturen

Die Aufrichtefeder besteht aus
einem Stahl- und NiTi-Teil so-
wie einem Kreuzrohrchen. Je-
doch nur das Zusammenwir-
ken aller drei Teile ldsst diese
Apparatur zur Molarenaufrich-
tung funktionieren. Bei der
Aufrichtung selbst werden drei
Geometrien unterschieden, wo-
bei entsprechend unterschied-
liche Kréfte und Drehmomente
zum Einsatz kommen. Nach
Klarung von Aufbau und Wir-
kungsweise konnten die Kurs-
teilnehmer dann selbst den Ein-
bau der Molarenaufrichtefeder
am Typodonten iiben (ausfiihr-
liche Anleitungen kostenfrei
unter www.docsander.de).

Was beim Nachaktivieren der
Aufrichtefeder zu beachten ist,
erfuhren die Teilnehmer am
zweiten Kurstag nach einem
kurzen Abstecher in die Histo-
rievon NiTi-Bogen. So kann die
Feder - sofern sich die Aufrich-
tung kurz vor dem Abschluss
befindet — mittels Weingart-
Zange um etwa 30° nachakti-
viert werden. Das heifit der NiTi
wechselt wieder in den super-
elastischen Bereich, sodass

Dr. Sander anschlieBend. Zu-
demwurde gemeinsam das Bie-
gen der horizontalen Stufe, das
Einbiegen eines Winkels von
10-15° (zur Kompensation der
Bukkal-Bewegung des Zahns)
sowie das Einsetzen der Appa-
ratur am Typodonten getibt.
Der Ausrotation von Zidhnen,
dem Torquen von Frontzdhnen
mit niedrigen Kréften und Mo-
menten sowie dem Late Leve-
ling wurde sich im abschlie-
Benden Teil dieser Veranstal-
tung gewidmet. Anhand von
Fallbeispielen wurden dabei
Arbeitsschritte bei Einsatz
von Derotationsfeder*, Retrak-
tionsbogen*und Late Leveller*
besprochen und deren Einsatz
amTypodonten getibt. =1

*nach Prof. Dr. F.-G. Sander
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